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Mean Well biedt met haar DIN rail voedingen
lijn een wereld van mogelijkheden voor  
een veelheid aan voedingsvragen. Het 
programma loopt van 10 tot 960 VA en van 
78 x 93 x 56 tot 275 x 125 x 100 mm, alle 
passief luchtgekoeld en ideaal geschikt  
voor fabrieksautomatisering en elektro
mechanische toepassingen. De Mean Well 
DIN railvoedingen zijn globaal in 5 lijnen 
onder te verdelen. De energiezuinige Slim 
Type modellen, met een laag opgenomen 
vermogen bij nulbelasting; de Step Shape 
range voor huishoudelijke toepassingen en 
gebouwautomatisering; de uiterst breed in  
te zetten Single Phase en Triple Phase range 

en de voor redundantietoepassingen 
bedoelde DC UPS lijn. Met uiterst flexibele 
ingangsspanningen en schakelmogelijk
heden is er binnen deze productlijnen  
altijd een model te vinden dat beantwoordt 
aan uw gebruikseisen. 

De 5 lijnen zijn te krijgen in  
onderstaande variaties:
•	Slim Type van 10 tot 100 Watt
•	 �Step Shape Klasse II lijn van  

30 tot 100 Watt
•	 �Single Phase lijn van 45 tot 480 Watt
•	 �Triple Phase lijn van 120 tot 960 Watt
•	DC UPS en Redundante modules

DIN rail voedingen
MEAN WELL

3M

kern uit de einddop te trekken, realiseert  
u in een handomdraai een afdichting die 
langdurig bestand is tegen weersinvloeden, 
transport en opslag. De bekende warmte
krimp einddoppen hebben al een lange 
geschiedenis als het gaat om het afdichten 
van kabeleinden. Ze hebben echter één 
belangrijk nadeel: ze moeten worden  
verhit om te kunnen krimpen. 3M heeft 
daarom nu een unieke koudkrimp  
einddop ontwikkeld die zonder brander 
aangebracht kan worden. Zeker in 
omgevingen waar open vuur uit veilig
heidsoverwegingen verboden is 
– denk aan de petrochemische industrie  
en offshore – zijn de 3M Koudkrimp 
einddoppen dan ook een efficiënte 
oplossing.

LED lamp
Philips heeft bekend gemaakt dat de 
specificaties van hun LED’s, zoals vermeld  
op de verpakking, identiek zijn aan de 
testgegevens. Onderzoeksinstituut VSL 
maakte anderhalve maand geleden bekend 
dat alle LED’s in een consumententest minder 
presteerden dan de verpakking aangaf.  
Vaak bleek het stroomverbruik aanzienlijk 
hoger dan vermeld en de lichtopbrengst juist 
lager. LED’s bleken af en toe vier keer meer 
stroom te verbruiken dan opgegeven door  
de fabrikant. Daarnaast gebruikten veel  
LED’s bijzonder veel blindstroom. 
 
In reactie daarop trokken LED-fabrikanten 
alle registers open om vooral de waar  
van hun concurrent te bekritiseren.  
In de komende Intech E&I worden de 
testresultaten en de reacties uitgebreid 
besproken. Inmiddels is ook de rechter er 
aan te pas gekomen. Fabrikant Ledned 
moet zijn kritiek op de kwaliteit van LED’s 
van Lemnis Lighting inslikken.
 
Grote en opvallende afwezige in de test was 
tot nu toe Philips. De afwezigheid had een 
simpele reden. De Master LED van Philips, 
gepresenteerd op de Light+Building 2009, 
was niet betrokken bij de 
test van VSL. Het 
elektronicaconcern 
heeft alsnog de LED 
aangeboden voor 
een prestatietest en 
de eigenschappen 
blijken conform de 
verpakking. Philips zou 
met de Master LED de 
enige zijn die voldoet 
aan de vooraf opgegeven 
specificaties.

OSRAM PHILIPS

Sneller en gemakkelijker werken met 
Koudkrimp einddoppen van 3M Waterdichte 
afdichtingen van kabeleinden, die jarenlang 
meegaan én die snel en gemakkelijk 
gemonteerd worden. Zonder gebruik van 
een warmtebron! De nieuwe 3M™ Koud
krimp einddoppen maken het tot een 
simpele handeling, waarbij extra gereed
schap zelfs overbodig is. Door de spiraal

Koudkrimp einddoppen 
Monteren zonder extra gereedschap.

Snel en eenvoudig, zonder gereedschap
De 3M Koudkrimp einddoppen zijn een
voudig en snel aan te brengen: het zijn  
half gesloten rubberen kousen, die 
machinaal op een verwijderbare spiraal
kern worden aangebracht. Nadat de 
einddop op het te isoleren kabeleinde is 
geplaatst, kan de spiraalkern eenvoudig 
met de hand worden verwijderd.  
Het werkt simpel, er is geen extra gereed
schap nodig en het levert bovendien 
flinke tijdswinst op. Dankzij de constante 
radiale druk die de isolerende buis blijft 
uitoefenen, zorgt de Koudkrimp einddop 
voor een betrouwbare, duurzame en 
waterdichte afdichting op het kabeleinde. 
Het hoogwaardige EPDM isoleert en 
beschermt het kabeleinde, bijvoorbeeld 
tijdens transport en tegen weers
invloeden. Gebruik van mastiek, vet of 
verhitting is met de 3M Koudkrimp 
einddoppen dus overbodig!

De praktische eigenschappen  
van 3M Koudkrimp einddoppen:
•	 �Gemakkelijk, zonder gereedschap  

aan te brengen.
•	 �Beschermen tegen zuren, alkalie, 

schimmels en ozon.
•	 �Waterdicht.
•	 �Eenvoudig te verwijderen.
•	 �Geen extra 

gereedschap nodig.

Geïnteresseerd?  
Wij voorzien u 
graag van 
samples van 
deze einddoppen.
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PDL4 S installatieterminals

Weidmüllers productfamilie met 
driegeleider installatieterminals  
PDL4 S met ‘Push In’-connectiviteit.  
Klus geklaard! – Een uitgebreid 
assortiment maakt efficiënte bedrading 
mogelijk bij verdeelkasttoepassingen.

Hoewel de productfamilie reeds lange  
tijd een gevestigde naam op de markt  
heeft, heeft Weidmüller details van zijn  
PDL4 S installatieterminals veranderd.  
De bedradingsefficiëntie in verdeelkast
toepassingen en elektrisch installatiewerk 
is verbeterd – en datzelfde geldt voor  
de bewerking van installatieterminals. 
Individuele aansluitblokken kunnen een
voudig worden verwijderd uit of 
geïntegreerd in geïnstalleerde 
aansluitstrips – zelfs wanneer de rail  
is gemonteerd. Neutraalgeleider-
uitschakelterminals zijn uitgerust met  
een nieuw krachtig sleepcontact.  
Dit garandeert een snelle en betrouwbare 
verbinding met de rail. Alle terminals in  

de productfamilie van installatieterminals 
zijn voorzien van een aangepast draad
geleideruiteinde. 

Het ‘Push In’-aansluitsysteem is 
ontworpen om geleiders met massieve 
kern variërend in afmeting van 0,5 tot 6 
mm2 en flexibele geleiders met 
isolatieringen van 0,5 tot 4 mm2 te 
accepteren. Dubbele isolatieringen  
van 0,5 tot 1,5 mm2 kunnen net zo 

eenvoudig worden aangesloten.  
Het ‘Push In’-systeem werkt eenvoudig  
en betrouwbaar.

Door gebruik te maken van de 
neutraalgeleider-uitschakelterminal PNT 
2.5/4 en de zeven installatieterminals van 
de PDL4 S serie kan de gebruiker op 
efficiënte, veilige en betrouwbare wijze 
verschillende oplossingen inzetten bij 
verdeelkasttoepassingen.

PIR-sensoren: design voor een scherpe prijs
Hager introduceert 18 nieuwe IP55 bewegings
melders en biedt hiermee een aantrekkelijk 
alternatief voor de bewegingsmelders van 
bestaande merken.  
De melders onderscheiden zich door: 
•	 Nieuw design 
•	 Eenvoudige montage 
•	 �Geschikt voor binnen en buiten montage 
•	 Veel nieuwe functionaliteit 
•	 Scherpe prijs

Deze eigenschappen maken de reeks geschikt 
voor toepassing in en rondom woningen, 
scholen, kantoren, zorginstellingen, parken, 
tuinen en openbare gebieden. Om optimaal  
in te kunnen spelen op de gewenste 
toepassing, is de range verdeeld in twee 
groepen: Basic en Comfort.
•	 �De Basic-range met 6 typen is bedoeld 

voor alle standaardtoepassingen. 
•	 �De Comfort-range met 12 typen biedt meer 

kleuren, meer instelmogelijkheden en is 
bovendien eenvoudig programmeerbaar met 
een afstandsbediening. Montage buiten 
handbereik is daarmee geen enkel probleem 
meer, omdat met de afstandsbediening de 
parameters eenvoudig te wijzigen zijn.

Standaard kunnen bij alle 140° en 200° 
detectoren de detectiezones worden verkleind 
d.m.v. eenvoudig te monteren afdekschermen. 
Hiermee kan voorkomen worden dat de 

 HAGER

detector reageert op beweging in gebieden  
die moeten worden uitgesloten  
(zoals achter ramen).

Mogelijkheden van de Basic-range
Toepassing: productreeks is bestemd voor 
standaardtoepassingen, zoals het aansturen 
van licht in huizen en bedrijfsruimten. De 
behuizing is IP55 en dat maakt de PIR 
geschikt voor zowel binnen- als 

buitenmontage. Met behulp van een 
hoeksteun kan de Basic PIR-serie op  
de binnen- of buitenhoek van de muur  
worden gemonteerd of op het plafond.
Mooi design in twee kleuren: wit en antraciet

Drie varianten bereik:
•	 �140°, 16m frontaal, 6m in de hoeken
•	 �200°, 16m frontaal, 8m in de hoeken
•	 �360°, 12m diameter
•	 �Bij PIR 140° en PIR 200° te verkleinen  

met afschermingstrips
•	 �Plafond- en muurmontage +  

binnen- en buitenhoeken
NB: werkt niet met de afstandsbediening!

Mogelijkheden van de Comfort-range
Toepassing: productreeks is bestemd voor 
meer eisende toepassingen, zoals het 
aansturen van licht in huizen en 
bedrijfsruimten op moeilijk bereikbare 
plaatsen. De behuizing is IP55 en dat maakt 
de PIR geschikt voor zowel binnen- als 
buitenmontage. Plafondmontage is direct 
mogelijk door de scharnierconstructie. Met 
behulp van een hoeksteun kan de Comfort 
PIR serie ook in de binnen- of buitenhoek van 
de muur worden gemonteerd. Mooi design in 
vier kleuren (incl. de montageaccessoires):  
wit, antraciet, aluminium, bruin

Drie varianten bereik:
•	 �140°, 16m frontaal, 6m in de hoeken  

+ onderdetectie
•	 �200°, 16m frontaal, 8m in de hoeken  

+ onderdetectie
•	 �360°, 12m diameter
•	 �Hoek is te verkleinen met afschermingstrips
•	 �Plafond- en muurmontage + binnen-  

en buitenhoeken
•	 �Afstandsbediening voor het instellen  

van o.a.:
	 - Inschakeltijden
	 - Lichtniveau voor start detectie
	� - �Een of twee detectie bereiken  

220° en/of 360°
	 - Testen
	 - Handmatig in- en uitschakelen
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Nieuw: aardlekautomaten
Sinds mei is de naam Merlin Gerin  
verdwenen op alle MULTI-9 producten  
en wordt dit Schneider Electric. Daarnaast 
is deze verandering meteen aangegrepen 
om de DPNa Vigi en DPN N Vigi aardlek-
automaten te modificeren. 

Om nu al te voldoen aan de nieuwe EN/IEC 
61009-1 norm is de interne architectuur  
van deze aardlekautomaten onder handen  

genomen om een nog veiliger en betrouw-
bare aardlekbeveiliging te garanderen.  
Bovendien zijn de nieuwe DPNa en DPN N 
aardlekautomaten uitgerust met dubbele 
toggle en zijn de testprocedure in het product 
zelf en de testknop geheel vernieuwd.  
Verder zijn de aansluitterminals aan de onder-
kant verplaatst naar de rechterzijde van het 
product, maar dit heeft géén consequenties 
voor het aansluiten van de producten met 

behulp van een kamrail. 
Om de aardlekautomaat 
eenvoudig te ontkoppelen 
van de DIN-rail, zonder de 
kamrail eerst te verwijderen, 
is er aan de bovenzijde 
eveneens een lockingclip 
geplaatst. Uiteraard zijn de 
nieuwe producten voorzien 
van Kema-keur. 
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SCHNEIDER ELECTRIC

EAO
De S.serie Lite – Vermomde kunststof keypads! Innovatieve multi- 

kleurige drukknoppen 
met halo-verlichting

EAO, de expert in Mens Machine Interface, heeft de serie robuuste keypads uitgebreid met  
de nieuwe S.serie Lite. Het eerste kunststof keypad met het uiterlijk van een metalen keypad. 

EAO heeft een schakelaar met multi-kleurige 
halo-verlichting om een uiterst functioneel 
paneel te creëren. De printschakelaars en 
signaalarmaturen uit de serie 84 bieden 
nieuwe en ongekende mogelijkheden voor 
verlichte besturingspanelen. Een uitgebreid 
spectrum van diverse kleuren kunnen door 
een enkele schakelaar gegenereerd worden 
door 10 verschillend gekleurde LEDS in één 
unit te combineren: 8 rondom de lens en  
1 tweekleurige LED in het midden. 

Eenmaal aangesloten kunnen de LEDS  
geprogrammeerd worden voor: verandering 
van kleur, pulserend, knipperend, verlichting 
aan de rand, enz. De status van meerdere 
functies kan op deze manier op het paneel 
weergegeven worden. Dit maakt het mogelijk 
om een display of besturingspaneel met 
meerdere opties voor zelfs de kleinste  
ruimtes te ontwerpen.

De transparante schakelaar wordt gemon-
teerd op de printplaat door middel van een 
nieuw ontworpen bevestigingslens. Er is een 
keuze uit verzonken, verhoogde, kunststof of 
aluminium lenzen. De complete schakelaar 
past in een ø 22.5mm sparing.

De printschakelaars uit de serie 84 kunnen 
worden gebruikt worden voor diverse  
applicaties, zoals ticketuitgifte-machines, 
medische apparatuur, machine- en proces-
besturingssystemen, audio-, video-, licht- 
en toneelapparatuur.

Dat uiterlijk misleidend kan zijn, bewijst  
de S.serie Lite die gemaakt is van extreem 
duurzame kunststof. Met een nagebootste 
matchromen afwerking, dat krasbestendig 
is, heeft de S.serie het uiterlijk van een 
zwaar metalen keypad en IP67 bescherm
ing tegen water, olie en vuil. Zelfs onder 
zware weersomstandigheden blijft het  
keypad betrouwbaar. 

De S.serie Lite is flexibel in ontwerp:  
er zijn diverse lay-outs mogelijk in 2  
standaard maten, 12 toetsen telefoon
uitvoering of 16 toetsen hexadecimale 
uitvoering. Iedere toets kan laser
gegraveerd worden met letters, nummers 
of symbolen. Ze kunnen verlicht worden 
door middel van verschillend gekleurde 
LED’s (geel en blauw standaard), zowel 
rondom als in het midden van de toets.

De toetsen zelf kunnen ook in diverse 
kleuren geleverd worden (niet standaard 
en afhankelijk van het aantal).  
Door de goede kwaliteit verlichting  
kunnen de toetsen, zelfs in slechte licht-
condities, makkelijk bediend worden.  
De lasergravering garandeert een lange  
levensduur van de tekens.

Beide versies van de keypads kunnen  
aan de voorzijde of achterzijde gemonteerd 
worden door middel van de meegeleverde 
afdichtring. Ze worden verbonden door 
middel van een externe pinaansluiting. 
Het robuuste ontwerp van de S.serie  
Lite is uiterst geschikt voor zowel  
binnen als buiten gebruik, speciaal in  
vending machines, ticketuitgifte- 
machines, betaalautomaten, telefoon-  
en toegangscontrolesystemen. 
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